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Marka Typ Seria Model Opis
Promiennik węglowy na

Luxeva Podczerwień
Piec węglowy Ogrzewanie wewnętrzne LXV 2000-TS podczerwień 2000W.

Sterowany przełącznikiem
dwustopniowym

185mm

110mm

185mm

960mm
920mm

1550mm

357mm

405mm

Stosowanie Waga (kg) Szt na palecie Sterowanie mechaniczne Pilot
Typ wolnostojący 3,6 48 Tak Nie

Pomiary Produkt (cm) Karton (cm) Wartości mocy
B*H*D cm 40,5*96,0*35,7 98,0*23,3*15,9 1000W/2000W

Wymiary (cm) Kod kreskowy Szt. w kartonie Wpisz rurkę Dożywotni
Duży karton 99,5*50,0*49,5 8682079419123 6 Węgiel 10.000 godziny

Połączenie Opcja koloru Wolt Przewód długości klasa IP Maks. efekt

Prawa, lewa stopa Black,Silver 220-240V AC 1,8 metr IP20 (IP44 Opt.) 2000W

Informacja
Dwustopniowy LXV 2000-TS to ogromny grzejnik, który pracuje niezwykle cicho, zapewniając komfort, stylowy wygląd i łatwą obsługę (z aluminiową
obudową). Ma odporność na węgiel, generując ciepło podczerwone o średniej fali (z 98% wydajnością). Zapewnia  bezpieczną  pracę z zabezpieczeniem
przed upadkiem. Na przełączniku urządzenia dostępne są dwa poziomy poziomu grzania. Wyłącza się automatycznie, jeśli grzejnik się przewróci.
Zapewnia adaptację do otoczenia i efektywniejsze wykorzystanie w krótkim czasie
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